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Katalog och prislista - ALFIX Väderskyddstak 
VARIO tillverkat av ALFIX.

Utgåva: November 2018

Detaljerad information om montering och 
användning av ALFIX väderskyddstak VARIO 
finns i uppbyggnads- och användaranvisning-
en på www.alfix-systems.com
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INTRODUKTION

Variabel för alla krav: Väderskyddstaket VARIO från ALFIX är ett 
modulsystem som kan monteras på nästan alla ställningssystem. 
Därmed är det en perfekt lösning för många olika användningsmöj-
ligheter. ALFIX väderskyddstak VARIO kan anpassas optimalt till 
lokala och tekniska förutsättningar. Med den vattentäta modellen 
kan du arbeta utan att vara beroende av väderleken: Vare sig det rör 
sig om renovering av byggnader, ombyggnader eller tillbyggnad av 
ytterligare våningsplan är ALFIX väderskyddstak VARIO den perfekta 
lösningen för alla väderberoende arbeten inom bygg och anläggning 
samt vägbyggnad.

Lämplig för korta användningsperioder: De lätta och lätthanterade 
komponenterna av aluminium samt de till största delen skruvfria 
kopplingarna står för snabb och okomplicerad montering och trans-
port. Därmed kan ALFIX väderskyddstak VARIO alltid användas på ett 
lönsamt sätt oberoende av användningsperioden.

Snabb montering: Väderskyddstaket VARIO från ALFIX kan integreras 
som pulpettak eller sadeltak i alla ställningssystem. Förmonteringen 
utförs för hand och nästan helt utan verktyg. Upp till tre komplett 
förmonterade takfält kan flyttas samtidigt med kran. Takelementen 
kan levereras i systemlängderna 2,50 och 2,57 m.

Inga specialdelar behövs, inte heller för takpresenningar: Tack vare 
den dubbelspåriga kederprofilen kan alla spännvidder realiseras med 
takpresenningar i standardlängder. Dessa kan helt enkelt dras in över 
varandra och garanterar därefter ett perfekt väderskydd. Därmed 
kan alla spännvidder från 4,6 m till 27,72 m enkelt uppnås i steg om 
1,50 m. De särskilt slitstarka kederpresenningarna är svårantändliga 
(B1), ljusgenomsläppliga och UV-stabiliserade. Tack vare färgmarke-
ringen syns måtten klart och tydligt.

FÖRDELARNA ÄR UPPENBARA

 LÄTT OCH STABIL               DUBBEL KEDERPROFIL              FLEXIBELT OCH                              FÖRSÄLJNING & UTHYRNING 
	 MÅNGSIDIGT ANVÄNDBAR              

ALFIX VÄDERSKYDDSTAK VARIO

ALFIX VÄDERSKYDDSTAK VARIO |  KATALOG ALFIX – ALLTID RÄTT RUSTAD

3



ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER*

Hållare till kederskena 
360° justerbar (se sid. 23)

Väggprofil till kederskena 
(se sid. 23)

Särskilda kännetecken:

—— taklutning: 15°

—— olika spännvidder upp till 
27,72 m

—— kan monteras på breddklass 
W06 och W09

—— särskilt slitstarka ljusgenom-
släppliga kederpresenningar

—— kan monteras på fasad- eller 
modulställningar

—— kan användas på alla  
konventionella  
ställningssystem

SADELTAK 15° PÅ FORMSTÄLLNING 

Perfekt för temporär övertäckning av byggnader.

Takbalk hörndel 37,5° 
(se sid. 13)

Balkstöd 400  
(se sid. 17)

*	ALFIX väderskyddstak VARIO erbjuder en rad olika konstruktionsformer och användningsmöjligheter. 
	 Vi står gärna till tjänst när du vill konfigurera en speciell taklösning.

1

3

4

2
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Takbalk adapter  
(se sid. 13) 

Särskilda kännetecken:

—— taklutning: 37,5°

—— olika spännvidder upp till 18,0 m

—— används till att följa en brant  
takkontur och reducerar  
utsprången från arbetsställningen

—— kan monteras på breddklass  
W06 och W09

—— särskilt slitstarka ljusgenom-
släppliga kederpresenningar

—— kan monteras på fasad- eller  
modulställningar

—— kan användas på alla  
konventionella  
ställningssystem

SADELTAK 37,5° PÅ FORMSTÄLLNING

Perfekt för temporär övertäckning av branta tak.

Takbalk hörndel 37,5° 
(se sid. 13)

Balkstöd, ledat  
(se sid. 17)

Hållare till kederskena  
(se sid. 23)

Kederskena 
(se sid. 23)

1

5

4

6

7

Rördel för fackverksbalk 
(se sid. 13)

Kederprofilkoppling 
(se sid. 21)

2

3
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ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER*

Balkstöd, ledat (se sid. 17)

Väggprofil till kederskena 
(se sid. 23) 

Hållare till kederskena 360° justerbar 
(se sid. 23)

Takbalk hörndel 37,5° (se sid. 13)

Takbalk adapter (se sid. 13)

Särskilda kännetecken:

—— taklutning: variabel från 15 till 40°,  
kan ställas in utan snäpplägen

—— spännvidd beroende av taklutning  
upp till 14 m

—— kan monteras på breddklass  
W06 och W09

—— särskilt slitstarka ljusgenom- 
släppliga kederpresenningar

—— kan monteras på fasad- eller  
modulställningar

—— kan användas på alla konventionella  
ställningssystem

PULPETTAK PÅ FORMSTÄLLNING

Perfekt för temporär övertäckning av horisontaltak.

*	ALFIX väderskyddstak VARIO erbjuder en rad olika konstruktionsformer och användningsmöjligheter. 
	 Vi står gärna till tjänst när du vill konfigurera en speciell taklösning.

1

3

4

5

2
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Särskilda kännetecken:

—— taklutning: 15°

—— spännvidder upp till   
19,0 m

—— kräver ingen underkon-
struktion av ställning

—— består endast av kompo-
nenter som ingår i ALFIX 
väderskyddstak VARIO

—— variabel höjd till takfoten 
till max. 6,0 m

—— särskilt slitstarka  
ljusgenomsläppliga  
kederpresenningar

—— kan användas oberoende 
av ställningssystem

Takbalk hörndel 37,5°
(se sid.  13)

SADELTAK 15° KEDERHALL

Perfekt för temporär övertäckning vid evenemang.

Särskilda kännetecken:

—— taklutning: variabel från 15 till 40°,  
kan ställas in utan snäpplägen

—— spännvidd beroende av taklutning  
upp till 14 m

—— kan monteras på breddklass  
W06 och W09

—— särskilt slitstarka ljusgenom- 
släppliga kederpresenningar

—— kan monteras på fasad- eller  
modulställningar

—— kan användas på alla konventionella  
ställningssystem

Rördel för fackverksbalk 
(se sid. 13)

Kederprofilkoppling 
(se sid. 21)

Takbalk adapter 
(se sid. 13)

1

2

3

4
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ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER*

1

8

4

5

6

7

Takbalk hörndel 37,5° 
(se sid. 13)

Takbalk adapter 
(se sid. 13)

Körvagn med tillsats för 
kederhall (se sid. 19)

Körskena 
(se sid. 19)

Stödplatta för körskena 
(se sid. 19)

Adapter för körskena 
(se sid. 19)

Kederprofilkoppling
(se sid. 21) 

Rördel för fackverksbalk 
(se sid. 13)

2

3

*	ALFIX väderskyddstak VARIO erbjuder en rad olika konstruktionsformer och användningsmöjligheter. 
	 Vi står gärna till tjänst när du vill konfigurera en speciell taklösning.

Särskilda kännetecken:

—— taklutning: 15°

—— spännvidder upp till 19,0 m 

—— enkelt att förskjuta för hand

—— särskilt ekonomisk med  
reducerad materialåtgång

—— mindre avvikelser i  
parallelliteten mellan  
körskenorna kan kompenseras  
direkt med en körvagn

—— särskilt slitstarka ljusgenom- 
släppliga kederpresenningar

—— kan monteras på fasad- eller  
modulställningar

—— kan användas på alla  
konventionella ställningssystem

SADELTAK 15° KEDERHALL, KÖRBART

Perfekt för sektionsvis förskjutning av taket i takt med att byggprojektet fortskrider.
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Takbalk hörndel 37,5° 
(se sid. 13)

Körvagn med 
balkstöd 15° 
(se sid. 19)

Körskena 
(se sid. 19)

Stödplatta för körskena 
(se sid. 19)

Adapter för körskena 
(se sid. 19)

Särskilda kännetecken:

—— taklutning: 15°

—— spännvidder upp till  19,0 m 

—— enkelt att förskjuta för hand

—— förskjutbar så att en sektion  
kan täckas i över taget

—— särskilt ekonomisk med  
reducerad materialåtgång

—— hög flexibilitet tack vare  
körfunktion

—— taket kan öppnas lätt vid  
materialleverans till  
byggarbetsplatsen

—— särskilt slitstarka  
kederpresenningar

—— kan monteras på fasad- eller  
modulställningar 

SADELTAK 15° KÖRBART PÅ FORMSTÄLLNING

Perfekt som körbar temporär taklösning på arbets- och formställningar.

1

2

3

4

5
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3 Spårstyrt körhjul 
(se sid. 19)

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER*

2
Triangelstöd 
(se sid. 19)

Balkstöd 400 
(se sid. 17)1

*	ALFIX väderskyddstak VARIO erbjuder en rad olika konstruktionsformer och användningsmöjligheter. 
	 Vi står gärna till tjänst när du vill konfigurera en speciell taklösning.

Särskilda kännetecken:

—— taklutning: 15°

—— spännvidd: max. 16,13 m

—— användning av triangelstöd med spårstyrt körhjul

—— enkelt att förskjuta för hand

—— särskilt slitstarka ljusgenomsläppliga kederpresenningar

—— kan användas oberoende av ställningssystem

SADELTAK 15° KÖRBART MED TRIANGELSTÖD

Perfekt som körbar temporär övertäckning för isoleringsarbeten vid väg- och anläggningsarbeten.
.
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ANVÄNDNING AV TAKBALK HÖRNDEL 37,5°

Sadeltak 15° på formställning

Vid användning som 15° sadeltak på formställ-
ning kan en komplett tät konstruktion uppnås, 
även vid takfoten, om en hörndel 37,5° för 
takbalkar används.

Sadeltak 15° kederhall

Med två hörndelar 37,5° för takbalkar i kombina-
tion med en 15°-nockbalk kan väderskyddshallar 
byggas som tält. Även de vertikala bärelementen 
bildas av takbalkar.

Sadeltak 37,5° på formställning

För större taklutningar kopplas två hörndelar 
37,5° för takbalkar till nockbalken. Därefter  
utökas konstruktionen till erforderlig spännvidd 
med hjälp av takbalkar på båda sidor.

Hörndelen 37,5° för takbalkar är verkligen en multitalang: med hjälp av denna produkt kan olika takformer och 
lutningar monteras. De mångsidiga användningsmöjligheterna innebär att hörndelen 37,5° för takbalkar är en unik 
produkt på marknaden.

Hörndelen 37,5° för takbalkar är en konstruktion av 
högvärdiga aluminiumprofiler. Över- och underramen 
består av aluminiumrör. Vid denna produkt står den 
exakta böjda dubbelspåriga kederprofilen av 
aluminium.

Beroende på aktuell användning kan hörndelen 37,5° 
för takbalkar anslutas till takbalkar eller nockbalkar med 
rördelar och kederprofilkopplingar. Det symmetriska 
monteringssättet av konstruktionen innebär att användaren 
får tillgång till en rad olika möjligheter. 

Mer information om hörndelen 37,5° för takbalkar finns på sid. 13.

Mer information finns på: www.alfix-vaderskydd.se
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HUVUDBESTÅNDSDELAR

  01   
 

 
  02 

  03    04    05 

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
  04    TAKBALK ADAPTER
  05    TAKBALK HÖRNDEL 37,5°

  06 

  07                                   08 

  09 
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BILD BETECKNING MÅTT
L/H×B [m]

VIKT
ca. [kg]

FÄLTLÄNGD  
[m] *

ARTIKEL-
NUMMER

  01  Nockbalk
Aluminium Ø 48,3 mm

—— bygghöjd 60 cm, taklutning 15°
—— mittlöpande, dubbel kederprofil
—— bågformad kederprofil i nocken så att presenningen kan dras in lättare

4,60 44,1 47 00 460

  02  Takbalk
Aluminium Ø 48,3 mm

—— inkl. kopplingar, skruvar M12, låsbult 14 x 70 mm och sprint
—— bygghöjd 60 cm
—— mittlöpande, dubbel kederprofil
—— 2 presenningar kan dras in över varandra, därmed kan ett  

isolationsskikt skapas

0,75 11,0 47 10 075

1,50 17,3 47 10 150

2,25 24,0 47 10 225

3,00 30,8 47 10 300

3,75 37,5 47 10 375

4,50 44,2 47 10 450

  03  Takbalk slutstycke
Aluminium Ø 48,3 mm

—— avslutningsstycke för takbalkar, speciellt för pulpettak

0,32 3,1 47 10 032

  04  Takbalk adapter 
Aluminium Ø 48,3 mm

—— adapter för användning av   05   takbalk hörndel 37,5° eller körvagn med 
tillsats för kederhall (se sid. 18/19) 

—— användning vid sluten takkonstruktion för förstärkning av väggelement enligt 
gällande regler

1,00 8,4 47 12 100

  05  Takbalk hörndel 37,5° 
Aluminium Ø 48,3 mm

—— för uppbyggnad av sadeltak med lutning 37,5° och slutna kederhallar mot  
takfoten med lutning 15°, vardera 2 st krävs tillsammans

—— vid användning i sadeltak 37,5° och i kederhall 15° krävs dessutom 2  
rördelar   06   och en kederprofilkoppling (se sid. 20, pos.   07   )

1,15 16,3 47 11 115

  06  Rördel för fackverksbalk
Stål; varmförzinkat; med 4 skruvar M14 x 65

1,5 13 88 030

  07  Sexkantskruv 
Förzinkad; M14 x 65

14 53 000

  08  Sexkant-flänsmutter
Förzinkad; M14  

73 02 003

  09  Låsbult för fackverksbalk 
Stål; förzinkat; M14 x 70

—— inkl. sprint

13 88 114

* FÄLTLÄNGDER    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

Huvudelementet i takkonstruktionen utgörs av fackverksbalken med tre ramar. I centrum står den 
dubbla kederprofilen. Med denna dubbla kederprofil kan flera presenningar dras in i takbalken. 
Detta innebär att även kederpresenningar i standardlängder kan användas till olika spännvidder.
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HUVUDBESTÅNDSDELAR

  01 

  02 

  03 

  04 

  05 

  06 

Kopplingarna är till största del utan förskruvningar.  
Självlåsande klor vid tvär-, diagonal- och nockstag samt vid  
förstärkningen av takfoten garanterar inte enbart tillräcklig  
stabilitet utan står även för en enkel och snabb montering.
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BILD BETECKNING MÅTT
L/H×B [m]

VIKT
ca. [kg]

FÄLTLÄNGD  
[m] *

ARTIKEL-
NUMMER

  01  Tvärstag 
Aluminium Ø 48,3 mm

—— för förstärkning av takbalkar vid över- och underram
—— självlåsande klor för effektiv montering
—— skruvlös anslutning i takbalken

2,57 4,7 47 26 257

2,50 4,6 47 25 250

  02  Diagonalstag 
Aluminium Ø 48,3 mm

—— för stabiliserande förstärkning av takbalkarna
—— monteras in i första och sista fältet samt i vart 5:e fält
—— skruvlös anslutning i takbalken
—— självlåsande klor för effektiv montering

2,57 × 0,75 5,0 47 30 007

2,50 × 0,75 4,9 47 30 008

2,57 × 1,50 5,4 47 30 001

2,50 × 1,50 5,3 47 30 002

  03  Nockbalk 
Aluminium Ø 48,3 mm

—— böjda, självlåsande klor
—— för stabilisering av nockområdet
—— monteras in i varje takfält vid underramen vid nockens vertikalrör

2,57 5,1 47 40 257

2,50 5,0 47 40 250

  04  Nockbalk 37,5° 
Aluminium Ø 48,3 mm

—— samma som artikel   03   , men ensidig med dubbelklo
—— endast för användning i sadeltak med lutning 37,5°

2,57 7,4 47 41 257

2,50 7,3 47 41 250

  05  Förstärkning av takfot 
Aluminium Ø 48,3 mm

—— självlåsande klor
—— för horisontal stabilitet
—— monteras in i vardera första och sista fältet samt varje  

förstärkningsfält på båda sidor

2,57 9,5 47 50 257

2,50 9,3 47 51 250

  06  Hörnförstärkning
Aluminium Ø 48,3 mm

—— självlåsande klor
—— för horisontal stabilitet för hörnförstärkning
—— monteras in i vardera första och sista fältet samt varje förstärkningsfält på 

båda sidor

2,57 11,9 47 52 257

2,50 11,7 47 53 250

* FÄLTLÄNGDER    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
  04    NOCKBALK 37,5°
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  03 

  01 

ANVÄNDNINGSEXEMPEL   
  03    BALKSTÖD, LEDAT

ANVÄNDNINGSEXEMPEL    04    KEDERPRESENNING PVC

Presenningens längd (m) anges med ett kulört dragband som fästs på presenningen. Färgpunkten anger fältlängden.

  Fältlängd 2,57 m

  6,00	                     8,00   	         10,00 	   12,00

  Fältlängd 2,50 m

  6,00	                     8,00	         10,00                       12,00

HUVUDBESTÅNDSDELAR

  2a 

					   
  2b 
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BILD BETECKNING MÅTT
L/H×B [m]

VIKT
ca. [kg]

FÄLTLÄNGD  
[m] *

ARTIKEL-
NUMMER

  01  Huvudstag
Aluminium; rör Ø 48,3 mm

—— balk med tre ramar 0,45 x 0,45 x 0,45 m
—— montering från spännvidd 20,48 m för att reducera  

takbalkarnas fribärande längd

6,20 43,0 47 20 620

8,20 56,7 47 20 820

  02  Balkstöd
Stål Ø 48,3 mm; varmförzinkat

—— bygghöjd: 200 eller 400 mm
—— med tillägg av 2 st vridkopplingar (se sid. 20/21)
—— med 2 st fastsvetsade halvkopplingar 
—— skapar en form- och friktionsanpassad koppling  

mellan takbalk och formsättning

 2a   200 0,73 9,8 47 60 200

0,74 9,8 47 61 200

 2b   400 0,73 14,0 47 60 400

0,74 14,0 47 61 400

1,09 18,8 47 60 401

1,10 18,8 47 61 401

  03  Balkstöd, ledat 
Stål; varmförzinkat

—— med 2 st lösbara kombikopplingar och hålraster för montering 
av ytterligare kombikopplingar och för en flexibel montering på 
takbalken

0,73 21,4 47 60 500 

0,74 21,4 47 61 500

1,09 26,4 47 60 501

1,10 26,4 47 61 501

  04  Kederpresenning PVC 
vit; 590 g/m²; DIN 4102 B1 (utan bild)

—— svårantändlig
—— varje kortsida försedd med metallöglor på 50 cm avstånd
—— dragband med stålögla
—— färgmarkering för presenningens längd och fältens bredd  

(se användningsexempel sid. 16)

Gavelpresenningar på förfrågan

8,00 × 2,46 12,0 47 90 080

10,00 × 2,46 15,0 47 90 100

12,00 × 2,46 17,0 47 90 120

8,00 × 2,53 12,0 47 91 080

10,00 × 2,53 15,0 47 91 100

12,00 × 2,53 17,0 47 91 120

Ovanstående priser för kederpresenningar gäller endast för angivna standardmått.  
Avvikande storlekar och färger kan erbjudas på förfrågan. Priserna är särskilt fördelaktiga nettopriser.

* FÄLTLÄNGDER    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

Detaljerad information 
om våra

ALFIX 
VÄDERSKYDS- 
TAK VARIO

hittar du 

…på vår Youtube-kanal

ALFIX GmbH

...på vår webbplats

www.alfix-vaderskydd.se

ALFIX VÄDERSKYDDSTAK VARIO |  KATALOG ALFIX – ALLTID RÄTT RUSTAD
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HUVUDBESTÅNDSDELAR

ANVÄNDNINGSEXEMPEL   
  02    KÖRVAGN MED BALKSTÖD 15°
  05    KÖRSKENA
  06    ADAPTER FÖR KÖRSKENA
  07    STÖDPLATTA FÖR KÖRSKENA
  08    STOPPBOCK
  09    STOPP FÖR KÖRSKENA

  03 

  04 

  01 

  02 

  05 

  06 

  07    08    09 
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BILD BETECKNING MÅTT
L/H×B [m]

VIKT
ca. [kg]

FÄLTLÄNGD  
[m] *

ARTIKEL-
NUMMER

  01  Körvagn med tillsats för kederhall 
Stål; varmförzinkat

—— för montering av körbara takkonstruktioner
—— med integrerad lyftspärr
—— för en begränsad kompensation av monteringsojämnheter i tvärled

0,60 32,7 47 62 060

  02  Körvagn med balkstöd 15°
Stål; varmförzinkat

—— för montering av körbara sadeltak
—— med integrerad lyftspärr
—— för en begränsad kompensation av monteringsojämnheter i tvärled

0,60 33,2 47 62 061

  03  Triangelstöd
Stål Ø 48,3 mm; varmförzinkat

—— för körbara konstruktioner
—— förstärkningen sker med tvär- och diagonalstag (se sid. 14/15) 

1,80 × 0,73 18,9 47 70 180

1,80 × 0,74 18,9 47 71 180

  04  Spårstyrt körhjul
Stål; förzinkat, med plasthjul Ø 200 mm

—— belastbar upp till 10 kN
—— med halvkoppling vid hjulaxeln för spårstabilisering

0,50 7,7 47 99 001 

  05  Körskena
Aluminium

—— kan användas vid körbara takkonstruktioner
—— högvärdig och lätt stränggjuten aluminiumprofil
—— klackar på sidan som permanent lyftspärr

2,07 28,5 47 63 207

2,57 35,4 47 63 257

3,07 42,2 47 63 307

2,00 27,5 47 63 200

2,50 34,4 47 63 250

3,00 41,3 47 63 300

  06  Adapter för körskena
Stål; varmförzinkat

—— tillsats för användning vid fasadställningar
—— för montering av en stödplatta

0,70 6,6 47 62 500

1,09 10,0 47 62 501

1,10 9,8 47 62 601

  07  Stödplatta för körskena
Stål; varmförzinkat; inkl. normdelar

—— stålkonstruktion med 2 halvkopplingar
—— enkel montering på fasadställning eller modulställning

0,15 × 0,18 4,5 47 62 000

  08  Stoppbock
Stål; varmförzinkat

—— anslag för säkerhet vid körbara tak
—— stålkonstruktion med stötabsorberande plastpluggar

0,22 3,0 47 62 001

  09  Stopp för körskena
Stål; varmförzinkat

—— fungerar som säkerhet mot förskjutning av körbara  
takkonstruktioner med körskena

0,8 47 62 002

* FÄLTLÄNGDER    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m
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TILLBEHÖR

ANVÄNDNINGSEXEMPEL    03    DRAGBANDSKOPPLING

Dragbandskopplingen används för en definierad kraftöverföring vid ev. erforderliga  
bärbalkar av stål i takbalkarna. Dragbandskopplingen kommer till användning för att  
fästa en underspänning från en stållina eller spännband i särskilda fall. Två kopplingar 
fördelar kraften till underramen. Dragbandskopplingen kan även användas som  
upphängningspunkt upp till 250 kg, t.ex. vid evenemang.

  01    03 

  06   05    07 

  4a  	                            4b 

  10 

  14 

  15 

  12 

  02 

  13    Liknande bild

  11a                                   11b      

  08                09 
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BILD BETECKNING MÅTT
L/H×B [m]

VIKT
ca. [kg]

FÄLTLÄNGD  
[m] *

ARTIKEL-
NUMMER

  01  Koppling med spärrstift
Stål; förzinkat, Ø 48,3 mm

—— för montering av takfotsbom / skyddsräcke  
(se sid. 22/23)

19 mm nyckelvidd 0,8 13 05 019

22 mm nyckelvidd 0,6 13 05 022

  02  Vridkoppling
Stål; förzinkat, Ø 48/48 mm

19 mm nyckelvidd 1,0 13 03 019

22 mm nyckelvidd 1,0 13 03 022

  03  Dragbandskoppling 
Stål; förzinkat, inkl. karbinhake 
360 x 80 x 10 mm, för rör Ø 48,3 mm

19 mm nyckelvidd 3,7 43 50 019

22 mm nyckelvidd 3,7 43 50 022

  04  Spårprofilsförlängning
Aluminium; inkl. skruv & mutter

 4a   250 0,25 1,6 47 99 008

 4b   500 0,50 2,5 47 99 009

  05  Spårprofilsförlängning 90
Aluminium; inkl. skruv & mutter

1,7 47 99 010

  06  Koppling för takfotsbom
Stål; varmförzinkat, 100 x 50 x 8 mm; med spärrstift

0,4 47 45 300

  07  Kederprofilkoppling
Stål; varmförzinkat 

0,7 47 99 011

  08  Cylinderhuvudskruv 
Stål; förzinkat; M12 x 30 

73 01 025

  09  Sexkantmutter  M 12 DIN 934 8.8
Stål; förzinkat; M12

73 01 030

  10  Låskrok 
Stål; varmförzinkat

0,1 14 50 000

  11  Poröst gummi
—— för tätning av skarvade kederprofiler

 10a   Takbalkstätning självhäftande 47 99 020

 10b   Kederskenstätning 47 99 005

  12  Buntband engångs  100 st; vit 0,30 × 0,005 37 40 001

  13  Fastsurrningsband med spärrhandtag  1 del.; 2000 daN 6,00 × 0,035 1,1 37 68 004

  14  Ställningsrep
Plast; ø 8 mm; med klämma; 4 kardeler

1,50 37 82 004

2,50 37 82 006

  15  Band med snabblås   Dragbrottshållfasthet: 750 daN 0,55 × 0,025 37 41 000

* FÄLTLÄNGDER    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 mBandväv och gallerväv till kederpresenning på förfrågan.

ANVÄNDNINGSEXEMPEL    05    SPÅRPROFILSFÖRLÄNGNING 90
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KEDER-SKENSYSTEM

  05 

  07 

  08 

  01    03 

  04 

FUNKTIONSSÄTT 
  01    HÅLLARE TILL KEDERSKENA

Kederskenan monteras in med en hållare till kederskenan. Kederskenan positioneras genom att den 
vrids in i sidled i den fasta delen av hållaren. När kederskenan snäpper fast i slutpositionen stängs den 
rörliga delen av hållaren automatiskt varefter kederskenan är helt omsluten. Kederskenan och hållaren 
ska fästas friktions- och formanpassat med ett hammarslag på kilen.
Tack vare den steglösa placeringen av kederskenan på ställningen oberoende av hållarnas position 
och antal är en montering alltid möjlig, dvs. även i efterhand. På grund av den stabila konstruktionen 
i kederskenan behövs endast en hållare varannan meter. Därmed reduceras antalet hållare med 1/3, 
vilket i sin tur förkortar monteringstiden avsevärt.

  02 

  06 
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BILD BETECKNING MÅTT
L/H×B [m]

VIKT
ca. [kg]

FÄLTLÄNGD  
[m] *

ARTIKEL-
NUMMER

  01  Hållare till kederskena 
Stål; varmförzinkat

—— steglös montering av kederskenan vid ställningen
—— inbördes avstånd mellan kederhållare max. 2,00 m

19 mm nyckelvidd 1,1 47 99 000

22 mm nyckelvidd 1,1 47 99 015

  02  Hållare för kederskenor 360° justerbar 
Stål; varmförzinkat

—— se artikel   01   
—— för flexibel anslutning av kederskenor

19 mm nyckelvidd 1,4 47 99 019

  03  Kederskena med spärrstift 
Aluminium

0,50 1,8 47 75 050

  04  Kederskena 
Aluminium

—— med borrhål på båda sidor för montering av en längsgående förlängare 
till kederskenan

—— mycket stabil aluminiumprofil, därmed färre monteringspunkter vid 
ställningen

Andra dimensioner på förfrågan

1,80 5,4 47 75 180

2,30 6,0 47 75 230

3,00 9,0 47 75 300

4,00 12,0 47 75 400

5,00 15,0 47 75 500

6,00 18,0 47 75 600

  05  Väggprofil till kederskena 
Aluminium

—— se artikel    04   
—— dubbelt kederspår på varje sida
—— passande koppling se sid. 21 art.   06 

2,00 9,5 47 76 200

2,50 11,9 47 76 250

3,00 14,3 47 76 300

  06  Längsgående förlängare till kederskena 
Stål; varmförzinkat; inkl. skruvar

—— för förlängning av kederskenorna    04   

1,3 47 99 014

  07  Takfotsbom
Stål Ø 38,3 mm; varmförzinkat

—— fungerar som monteringspunkt för kederpresenning vid takfotssidan
—— monteras med spärrstiftskopplingar, koppling för takfotsbom  

(se sid. 20/21) eller   03   kederskena med spärrstift 

2,57 4,7 47 45 257

  08  Skyddsräcke 
Stål Ø 38,3 mm; varmförzinkat

—— fungerar som monteringspunkt för kederpresenning vid takfotssidan
—— monteras som    07    takfotsbom

2,50 4,1 20 60 250

* FÄLTLÄNGDER    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

ANVÄNDNINGSEXEMPEL 
  03    KEDERSKENA MED SPÄRRSTIFT och  
KOPPLING FÖR TAKFOTSBOM (se sid. 20/21)
för montering av takfot för att takpresenningen 
även ska kunna fästas vid takfoten om 
kederskenor används. Om en koppling för 
takfotsbommen sätts in i den övre öppningen 
av kederskenan, kan väggpresenningen fästas om 
ytterligare en takfotsbom används.

ANVÄNDNINGSEXEMPEL 
  02    HÅLLARE FÖR KEDERSKENOR 360°
  05    VÄGGPROFIL TILL KEDERSKENA
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TEKNISKA DATA

Fördelar med ALFIX Väderskyddstak VARIO
Professionell montering och väderoberoende planering är viktiga faktorer för att ditt evenemang ska bli en succé.  
ALFIX Väderskyddstaket VARIO är ditt perfekta val: PR-events - jubileumsfester - stadsfester - mässmontrar - konserter - utom-
huscatering m.m. 

Perfektion börjar med detaljerna

—— kan integreras i alla ställningssystem
—— modulsystem
—— lätta, hanterbara delar av aluminium 
—— låga transportkostnader
—— snabb och kostnadseffektiv  

montering som ett resultat av nästan 
enbart skruvlösa kopplingar

—— mycket lämplig för korta  
användningsperioder

—— med upp till 27,72 m spännvidd kan 
den större delen av byggnaderna 
täckas av ställningar

—— särskilt lämpad för körbara hallar
—— ljusgenomsläpplig beklädning, extra 

belysning under dagtid krävs ej
—— 2 presenningar och  

taknockspresenning kan monteras: 
vinterövertäckning med  
värmeisolering

TEKNISKA DATA

Statiskt system —— tvåledad ram

Taklutning —— 15°/37,5° vid sadeltak, vid pulpettak variabelt  
15°-40°

Avstånd mellan buntband —— 2,57 m resp. 2,50 m

Takbalk —— fackverksbalkar med tre ramar och en skiva
—— bygghöjd 600 mm; längdraster 750 mm
—— över- / underram samt vertikala stavar ställningsrör 

Ø 48,3 mm
—— mellanram av kederprofil med 2 längsgående spår på 

varje sida

Beklädnad —— polyester ca. 590 g/m² med svetsad konfektionerad 
gummikeder

—— svårantändlig DIN 4102 B1

Tak- och väggförstärkning —— tvär- och diagonalstag med självlåsande klor

Bygghöjd —— max. 20 m över mark enl. normstatik, därefter krävs 
separat statisk beräkning

Stationär spännvidd —— max. 27,72 m (ytterkant takbalk)

Körbar spännvidd —— max. 16,13 m (ytterkant takbalk)

Dimensionerande snölast —— 0,25 kN/m²

Egenvikt —— ca. 10 kg/m²
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ÖVERSIKT ÖVER FÄLT

Bild utan kederpresenning
Exempel: spännvidd 13,23 m

Detaljer om placering av kopplingselement anges i 
uppbyggnads- och användaranvisningen för ALFIX 
Väderskyddstak VARIO på www.alfix-systems.com

Takkomponenter

01  Diagonalstag

02  Tvärstag

03  Nockstag

04  Förstärkning av takfot

Startfält

max. 4 förlängningsfält

Förstärkningsfält

max. 4 förlängningsfält

Slutfält

01

02

03

04
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BILD ÖVER HÖJDSKILLNADER

Sadeltak

Pulpettak

10,34 m * / hmin = 1,79 m

11,78 m * / hmin = 1,98 m

13,23 m * / hmin = 2,18 m

14,68 m * / hmin = 2,37 m

16,13 m * / hmin = 2,56 m

17,58 m * / hmin = 2,76 m

19,03 m * / hmin = 2,95 m

20,48 m * / hmin = 3,15 m

21,93 m * / hmin = 3,34 m

23,38 m * / hmin = 3,54 m

24,83 m * / hmin = 3,73 m

26,27 m * / hmin = 3,93 m

27,72 m * / hmin = 4,12 m

 * spännvidd

* spännvidd

hm
in

2,95 m */ hmin = 0,58 m

3,68 m */ hmin = 0,78 m

4,40 m */ hmin = 0,97 m

5,13 m */ hmin = 1,16 m

5,85 m */ hmin = 1,36 m

6,58 m */ hmin = 1,55 m

7,30 m */ hmin = 1,75 m

8,03 m */ hmin = 1,94 m

8,75 m */ hmin = 2,13 m

9,47 m */ hmin = 2,33 m

10,20 m */ hmin = 2,52 m

10,92 m */ hmin = 2,72 m

11,65 m */ hmin = 2,91 m

12,37 m */ hmin = 3,11 m

13,10 m */ hmin = 3,30 m

13,82 m */ hmin = 3,49 m

hm
in
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BERÄKNINGSEXEMPEL

Byggnadens mått:  
bredd 14,00 m, längd 23,00 m

—— Spännvidd 16,13 m (byggnadens mått 
+ 2 x väggavstånd + 2 x ställnings-
bredd 0,73 m)

—— Taklängd 25,70 m (10 fält à 2,57 m) 
inkl. överskjutning över ställningen 
på gavelsidan

—— Takyta 414,54 m²
—— konstruktivt erforderlig utsprång 

med formställningen över den sista 
förankringen 6,00 m

Beräkning av monteringstid:
(utifrån våra erfarenhetsvärden)

Information om formställningens konstruktiva form, förankring 
samt alla andra detaljer som krävs för monteringen anges i upp-
byggnads- och användaranvisningen för ALFIX Väderskyddstak 
VARIO på www.alfix-systems.com.

MONTERINGSTID MED 4 PERSONER: 
414,54 m² ÷ Ø 3,5 m²/h * = 118,44 h
* (anslagen monterings- och demonteringstid 2,5 m² till 4,5 m²  
per tim och person = Ø 3,5 m²/h)

INDELAD I: 
2/3 montering = 78,96 h ÷ 4 pers = 19,74 h 
1/3 demontering = 39,48 h ÷ 4 pers = 9,87 h

Dessutom måste extra förstärkning och förankring av formställ-
ningen beräknas med minst 35 % tillägg på kvadratmeterpriset. 
Detta område av ställningen (utliggare) motsvarar [utsprång 
med formställningen över den sista förankringen x 2] x [ställ-
ningslängd] motsvarar i detta exempel 308,40 m² per sida. 
Här tillkommer dessutom krankostnader som är beroende av 
om takfält kan förmonteras (på plats) eller behöver sättas på  
separat.
Beakta att monteringstiden i väsentlig mån är beroende av  
lokala förhållanden. Ovanstående värden är endast en håll-
punkt. Med reservation för alla uppgifter!

01  Förstärkning utliggare variant 1

02  Förstärkning utliggare variant 2

1 2

Spännvidd 16,13 m

16,13 m

14,00 m
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TABELLER FÖR MATERIALBEHOV

ARTIKEL
+ VIKT

[kg]

SPÄNNVIDD* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Startfält (2,57 m fältlängd)

Nockbalk 4,60 m 44,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Takbalk 2,25 m 24,0 4 4

Takbalk 3,00 m 30,8 4 4 8 4 4 8 4

Takbalk 3,75 m 37,5 4 4 4 4 8 12

Takbalk 4,50 m 44,2 4 4 4 8

Takbalk hörndel 37,5° 16,3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tvärstag 4,7 14 26 18 30 22 34 26 38 30 42 34 46 38

Diagonalstag 0,75 m 5,0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6

Diagonalstag 1,50 m 5,4 14 26 20 32 26 38 32 44 38 50 44 56 50

Nockstag 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Förstärkning av takfot 9,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Koppling med spärrstift 0,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Takfotsbom 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Balkstöd 0,73 m 14,0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Huvudstag 8,20 m 56,7 4 4 4 4 4 4

Vridkoppling 1,0 8 8 8 8 8 8 8 20 20 20 20 20 20

Poröst gummi  
Takbalkstätning

8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 16 16 16

Kederpresenning
8,00 × 2,53 m

12,0 2 2 1 1

Kederpresenning 
10,00 × 2,53 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederpresenning
12,00 × 2,53 m

17,0 1 2 2 2 2

Ställningsrep 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Band med snabblås 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Låskrok 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Totalvikt ca. [kg] 509,5 665,1 621,9 775,9 748,3 900,7 857,5 1252,5 1209,3 1360,3 1333,1 1485,1 1441,9

  Startfält (2,50 m fältlängd)

Kederpresenning
8,00 × 2,46 m

12,0 2 2 1 1

Kederpresenning
10,00 × 2,46 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederpresenning
12,00 × 2,46 m

17,0 1 2 2 2 2

Totalvikt ca. [kg] 504,2 657,4 615,6 767,2 741,0 891,0 849,2 1241,8 1200,0 1348,6 1322,8 1472,4 1430,6

* gäller endast för sadeltak 15° på formställning
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ARTIKEL
+ VIKT

[kg]

SPÄNNVIDD* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Förlängningsfält (2,57 m fältlängd)

Nockbalk 4,60 m 44,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Takbalk 2,25 m 24,0 2 2

Takbalk 3,00 m 30,8 2 2 4 2 2 4 2

Takbalk 3,75 m 37,5 2 2 2 2 4 6

Takbalk 4,50 m 44,2 2 2 2 4

Takbalk hörndel 37,5° 16,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tvärstag 4,7 20 28 24 32 28 36 32 40 36 44 40 48 44

Diagonalstag 0,75 m 5,0

Diagonalstag 1,50 m 5,4

Nockstag 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Förstärkning av takfot 9,5

Koppling med spärrstift 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Takfotsbom 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Balkstöd 0,73 m 14,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Huvudstag 8,20 m 56,7 2 2 2 2 2 2

Vridkoppling 1,0 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Poröst gummi  
Takbalkstätning

4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Kederpresenning
8,00 × 2,53 m

12,0 2 2 1 1

Kederpresenning 
10,00 × 2,53 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederpresenning
12,00 × 2,53 m

17,0 1 2 2 2 2

Ställningsrep 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Band med snabblås 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Låskrok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Totalvikt ca. [kg] 284,3 342,7 337,3 394,3 396,7 451,9 446,5 625,1 619,7 673,7 676,3 731,3 725,9

  Förlängningsfält (2,50 m fältlängd)

Kederpresenning
8,00 × 2,46 m

12,0 2 2 1 1

Kederpresenning
10,00 × 2,46 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederpresenning
12,00 × 2,46 m

17,0 1 2 2 2 2

Totalvikt ca. [kg] 280,6 338,2 333,2 389,4 392,2 446,6 441,6 619,4 614,4 667,6 670,6 724,8 719,8

* gäller endast för sadeltak 15° på formställning
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TABELLER FÖR MATERIALBEHOV

ARTIKEL
+ VIKT

[kg]

SPÄNNVIDD* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

Förstärkningsfält (2,57 m fältlängd)

Nockbalk 4,60 m 44,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Takbalk 2,25 m 24,0 2 2

Takbalk 3,00 m 30,8 2 2 4 2 2 4 2

Takbalk 3,75 m 37,5 2 2 2 2 4 6

Takbalk 4,50 m 44,2 2 2 2 4

Takbalk hörndel 37,5° 16,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tvärstag 4,7 14 26 18 30 22 34 26 38 30 42 34 46 38

Diagonalstag 0,75 m 5,0 2 2 2 2 2 2 2

Diagonalstag 1,50 m 5,4 10 18 14 22 18 26 22 30 26 34 30 38 34

Nockstag 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Förstärkning av takfot 9,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Koppling med spärrstift 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Takfotsbom 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Balkstöd 0,73 m 14,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Huvudstag 8,20 m 56,7 2 2 2 2 2 2

Vridkoppling 1,0 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Poröst gummi  
Takbalkstätning

4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Kederpresenning
8,00 × 2,53 m

12,0 2 2 1 1

Kederpresenning 
10,00 × 2,53 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederpresenning
12,00 × 2,53 m

17,0 1 2 2 2 2

Ställningsrep 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Band med snabblås 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Låskrok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Totalvikt ca. [kg] 329,1 449,5 403,7 522,7 484,7 601,9 556,1 796,7 750,9 866,9 829,1 946,1 900,3

Förstärkningsfält (2,50 m fältlängd)

Kederpresenning
8,00 × 2,46 m

12,0 2 2 1 1

Kederpresenning
10,00 × 2,46 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederpresenning
12,00 × 2,46 m

17,0 1 2 2 2 2

Totalvikt ca. [kg] 324,6 443,0 398,4 515,4 478,6 593,8 549,2 787,8 743,2 857,2 820,6 935,6 891,0

* gäller endast för sadeltak 15° på formställning
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ARTIKEL
+ VIKT

[kg]

SPÄNNVIDD* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

Slutfält (2,57 m fältlängd)

Nockbalk 4,60 m 44,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Takbalk 2,25 m 24,0 2 2

Takbalk 3,00 m 30,8 2 2 4 2 2 4 2

Takbalk 3,75 m 37,5 2 2 2 2 4 6

Takbalk 4,50 m 44,2 2 2 2 4

Takbalk hörndel 37,5° 16,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tvärstag 4,7 14 26 18 30 22 34 26 38 30 42 34 46 38

Diagonalstag 0,75 m 5,0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6

Diagonalstag 1,50 m 5,4 14 26 20 32 26 38 32 44 38 50 44 56 50

Nockstag 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Förstärkning av takfot 9,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Koppling med spärrstift 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Takfotsbom 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Balkstöd 0,73 m 14,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Huvudstag 8,20 m 56,7 2 2 2 2 2 2

Vridkoppling 1,0 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Poröst gummi  
Takbalkstätning

4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Kederpresenning
8,00 × 2,53 m

12,0 2 2 1 1

Kederpresenning 
10,00 × 2,53 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederpresenning
12,00 × 2,53 m

17,0 1 2 2 2 2

Ställningsrep 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Band med snabblås 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Låskrok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Totalvikt ca. [kg] 350,7 492,7 436,1 576,7 527,9 666,7 610,1 872,3 815,7 953,3 904,7 1043,3 986,7

Slutfält (2,50 m fältlängd)

Kederpresenning
8,00 × 2,46 m

12,0 2 2 1 1

Kederpresenning
10,00 × 2,46 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederpresenning
12,00 × 2,46 m

17,0 1 2 2 2 2

Totalvikt ca. [kg] 345,8 485,4 430,2 568,4 521,0 657,4 602,2 862,0 806,8 942,0 894,8 1031,0 975,8

* gäller endast för sadeltak 15° på formställning
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FÖRSÄLJNING AV:
—— Byggnads- och skyddsställningar
—— Rullställningar
—— Väderskyddstak
—— Skorstensställningar
—— Tillbehör

UTHYRNING AV:
—— Byggnads- och skyddsställningar 
—— Rullställningar
—— Väderskyddstak

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D-09603 Großschirma

Telefon +49 (0) 37328 / 800-100
Fax +49 (0) 37328 / 800-199
eMail:   info@alfix-systems.com

www.alfix-systems.com
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